台灣高鐵的廢水回收再利用
第十七條 等級: 進階
資料來源：2009年台灣高鐵企業社會責任報告書

台灣高鐵秉持循環使用原則，導入廢（污）水回收再利用措施，減少因清潔車體所耗用的水量，目前左營基地和烏日基地的洗車廢水回收再利用，回收率達80％以上
企業概述
台灣高速鐵路（簡稱台灣高鐵、高鐵），為位於台灣人口最密集的西部走廊之高速鐵路系統，路線全長345公里。於2007年

 HYPERLINK "http://zh.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%885%E6%97%A5" \o "1月5日" 1月5日通車後，逐漸成為台灣西部重要的長途運輸工具之一，亦為台灣軌道

 HYPERLINK "http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E6%A5%AD" \o "工業" 工業指標。目前每日南北向班次為依尖離峰各有123、125、135、140或146班次，每日客運量約10萬人次，且累積載客量已突破1億人次；進入營運成熟期後，估計每日客運量可達32.3萬人。全線共設置12個車站，南港站、台北站、板橋站為與台鐵共構的地下車站，桃園站為地下車站，左營站為平面車站，其餘皆為高架車站。板橋站與桃園站雖為相鄰之地下車站，但板橋站與桃園站間的大部份路段皆為高架路線。
案例描述
在水資源保護上，我們秉持循環使用原則，在高鐵車站及維修基地導入廢（污）水回收再利用措施，減少因清潔車體所耗用的水量，目前左營基地和烏日基地的洗車廢水回收再利用系統運作良好，回收率達80％以上，善盡水資源的節約責任。
2009年我們規劃在4個基地，推動污水處理廠放流水與雨水滯洪池回收再利用於植栽澆灌工程，將節水措施持續推廣到公司所有單位。
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